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Drogi kliencie  

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

Niniejsza instrukcja montażu jest ważna wyłącznie w połączeniu z instrukcją obsługi pojazdu. 

• Przed rozpoczęciem pracy z maszyną należy uważnie przeczytać instrukcję i zapoznać się ze 
wszystkimi elementami sterującymi i ich funkcjami. Dotyczy to również instrukcji osprzętu. 

• Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i konserwacji. W ten sposób maszyna 
zapewni wiele lat ekonomicznej i bezawaryjnej pracy. Przegląd wszystkich czynności 
konserwacyjnych znajduje się w harmonogramie konserwacji w niniejszej instrukcji 
konserwacji. 

• Prace konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie w warsztacie 
serwisowym. 

Nieprzestrzeganie symboli i związanych z nimi instrukcji bezpieczeństwa, które są podzielone na trzy 
poziomy zagrożenia, może prowadzić do znacznych uszkodzeń maszyny, zamontowanego osprzętu 
lub innego mienia. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa jest również wymagane, aby zapobiec 
wystąpieniu takich szkód. 
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Dozwolone użycie  

Zawory dodatkowe są przeznaczone wyłącznie do użytku w standardowych zastosowaniach 
rolniczych lub do podobnych celów. Każdy inny rodzaj użytkowania jest uważany za niedozwolony. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego użytkowania, 
które odbywa się wyłącznie na ryzyko właściciela.  

Autoryzowane użytkowanie obejmuje również przestrzeganie warunków obsługi, konserwacji i 
napraw określonych przez producenta w celu ochrony roszczeń gwarancyjnych w razie potrzeby. 

Należy zwracać szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa oznaczone 
tym symbolem, a także słowami NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i 
PRZESTROGA. 
Symbol ostrzegawczy oznacza WAŻNE WSKAZÓWKI bezpieczeństwa na 
maszynach i naklejkach bezpieczeństwa oraz w instrukcjach obsługi i innych 
miejscach. Jeśli zobaczysz ten symbol, pamiętaj, że istnieje ryzyko obrażeń 

lub śmierci. Należy przestrzegać instrukcji zawartych w odpowiednich uwagach dotyczących 
bezpieczeństwa. 

Obsługa, konserwacja i naprawa dodatkowych zaworów może być wykonywana wyłącznie przez 
osoby zaznajomione z tym sprzętem i świadome związanych z nim zagrożeń. 

Należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, a także ogólnie 
uznanych przepisów bezpieczeństwa, medycyny przemysłowej i ruchu drogowego. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia. 

Ponieważ jest to sprzęt roboczy, dzieci i młodzież nie powinny być zabierane na pokład ani 
przewożone w pojeździe. Jeśli jednak dzieci lub młodzież znajdują się w pojeździe, operator musi 
mieć świadomość, że wymagają one ścisłego nadzoru. Dzieci i młodzież na pokładzie nie mogą 
obsługiwać technicznych elementów pojazdu ani zamontowanych na nim urządzeń. Pod żadnym 
pozorem dzieci i młodzież nie mogą pozostawać same w kabinie, gdy operator opuszcza pojazd. 

Prawo autorskie 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są chronione prawami autorskimi firmy AGCO. W 
przypadku nazw firm i produktów wymienionych w niniejszym dokumencie mogą to być zastrzeżone 
nazwy marek lub znaki towarowe odpowiednich właścicieli. 

Powielanie niniejszego dokumentu lub jego części w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jest 
zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody firmy AGCO. Żadna część niniejszego dokumentu nie może 
być cytowana przez osoby niezatrudnione przez firmę AGCO bez pisemnej zgody firmy AGCO. Firma 
AGCO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach zawartych w niniejszym 
dokumencie bez wcześniejszego powiadomienia. 

Mimo że niniejszy dokument został przygotowany z najwyższą starannością, firma AGCO nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody 
związane z wykorzystaniem tych informacji. 
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Jak korzystać z niniejszej instrukcji 

Uszkodzenia transportowe i brakujące części 

Należy dokładnie sprawdzić urządzenie i jego części pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych 
podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się z 
osobą odpowiedzialną za transport. 
Złóż zamówienie na brakujące części. 

Ogólne 

Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, należy skontaktować się z dealerem AGCO. 
Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie modeli wymienionych na przedniej okładce. 

Momenty dokręcania elementów złącznych 

Elementy mocujące należy zawsze wymieniać na elementy o tej samej specyfikacji. Wszystkie 
elementy złączne należy dokręcać z odpowiednim momentem obrotowym 
Listę wartości momentu obrotowego można znaleźć w instrukcji serwisowej lub instrukcji montażu 
urządzenia. Jeśli wartość momentu obrotowego jest inna, jest ona określona w procedurze. 

Narzędzia specjalne 

Jeśli konieczne jest użycie specjalnego narzędzia w procedurze, identyfikacja narzędzia jest określona 
w procedurze. 

Ilustracje 

Ilustracje nie zawsze przedstawiają tę samą specyfikację lub konfigurację urządzenia. Procedura jest 
taka sama, chyba że instrukcja stanowi inaczej. 
Na ilustracjach w niniejszej instrukcji zastosowano system kolorów, aby ułatwić prawidłowe 
wykonanie instrukcji. 

Kolor Opis Funkcje 

 

Cel/punkt skupienia 
Podstawowym składnikiem 
kroku jest ten kolor. 

Główny komponent, 
lokalizacja naklejki, lokalizacja 
komponentu 

 

Złącza, elementy złączne 
Wszystkie komponenty, które 
łączą komponent główny z 
innym komponentem, mają 
ten kolor. 

Elementy złączne, złącza 
elektryczne 
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Podstawowa alternatywa 
Jeśli na ilustracji znajdują się 2 
podstawowe elementy, 1 z 2 
elementów ma ten kolor. 

Składnik dodatkowy 

 

Alternatywa drugorzędna 
Jeśli na ilustracji znajdują się 3 
podstawowe elementy, 1 z 3 
elementów ma ten kolor. 

Składnik trzeciorzędny 

 

Narzędzie specjalne 
Jeśli na ilustracji znajdują się 
specjalne narzędzia lub sprzęt, 
mają one ten kolor. 

Manometry, określone 
narzędzia 

 

Przenoszone części 
Komponent, który należy 
przenieść, a który nie jest do 
usunięcia z urządzenia. 

Przewody elektryczne, węże 
hydrauliczne 

 

Numery referencyjne części 

Wszystkie części dostarczone w zestawie są wymienione w zestawieniu materiałów. 
Każda część jest dodawana do tabeli w krokach instalacji, poniżej znajduje się przykład. 

Liczba Numer części Opis Ilość 
1 X446235234000 Długi klucz 5 
2 X446234100000 Klawisz skrótu 2 
3 653620031930 Wał 1 
• Liczba - Jak pokazano na ilustracji 
• Numer części - Numer części komponentu 
• Opis - komponentu  
• Ilość - liczba komponentów wymaganych do wykonania kroku  
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1 Bezpieczeństwo 
 

1.1  Ikony bezpieczeństwa  
 

UWAGA: Użycie słów sygnałowych NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA w 
komunikatach bezpieczeństwa. Słowo sygnałowe dla każdego komunikatu będzie miało następującą 
strukturę 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo  
Wyświetla informacje o możliwym 
zagrożeniu, które może spowodować śmierć 

lub obrażenia ciała, jeśli nie zostaną podjęte 
odpowiednie środki zaradcze.  

OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie  
Wyświetla informacje o możliwym 
zagrożeniu, które może spowodować śmierć 

lub obrażenia ciała, jeśli nie zostaną podjęte 
odpowiednie środki zaradcze.  

UWAGA: Przestroga  
Wyświetla informacje o możliwym 
zagrożeniu, które może spowodować 
niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała, uszkodzenie podzespołów lub mienia.  

 

Informacje dodatkowe 
W razie potrzeby wyświetlane są 2 rodzaje informacji dodatkowych. 

WAŻNE: Jest to bezpośrednio niebezpieczna sytuacja, której zignorowanie może spowodować 
uszkodzenie urządzenia lub przyległego obszaru. 

UWAGA: Określone dane dla procedur lub komponentów. 
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1.2  Instrukcje bezpieczeństwa 
 

Upewnij się, że posiadasz instrukcję obsługi i instrukcję serwisową maszyny, w której 
chcesz zainstalować zestaw. Przed przystąpieniem do wykonywania tych instrukcji 
należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w 
instrukcji obsługi i instrukcji serwisowej maszyny. 

Nieprzestrzeganie instrukcji grozi obrażeniami ciała.  

W większości przypadków można zapobiec urazom, jeśli zauważy się niebezpieczne sytuacje przed ich 
wystąpieniem. Osoba instalująca ten zestaw musi być zatwierdzonym technikiem i posiadać 
niezbędne narzędzia.  

Nie należy modyfikować urządzenia. Regulacja niezgodna z zaleceniami producenta może zmienić 
działanie urządzenia i spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała.  

Należy używać wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez AGCO.  

 

OSTRZEŻENIE:  
Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom maszyny, należy:  

• Używaj środków ochrony indywidualnej (PPE) odpowiednich do danego zadania 
• Ochrona oczu  
• Ochrona rąk  
• Ochrona stóp  
• Ochrona uszu 

• Zaparkuj urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.  
• Wyłączyć wałek odbioru mocy (WOM), jeśli jest zainstalowany.  
• Ustaw skrzynię biegów w położeniu parkowania i zaciągnij hamulec postojowy.  
• Ustaw konsolę sterowania w pozycji OFF.  
• Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk.  
• Patrz i słuchaj! Przed rozpoczęciem pracy poczekaj, aż części, które się poruszają, zatrzymają 

się.  
• Przed przystąpieniem do prac przy maszynie lub pod nią należy podłożyć kliny pod koła z 

przodu i z tyłu maszyny.  
• Usuń lub uwolnij wszystkie źródła energii: 

• Odłącz ujemny biegun akumulatora.  
• Uwolnienie ciśnienia z systemu.  
• Zablokuj części, które się poruszają. 

•  olej, brud i materiał roślinny z obszaru maszyny, w którym wykonujesz pracę.  
Dobre procedury bezpieczeństwa zapobiegają wypadkom u Ciebie i każdej osoby znajdującej 
się w pobliżu.  
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1.3  Usuwanie odpadów 
 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów może spowodować zanieczyszczenie środowiska. Niektóre 
przykłady niebezpiecznych odpadów obejmują olej, paliwo, płyn chłodzący, chemikalia 
akumulatorowe i czynnik chłodniczy klimatyzacji. 

• Do zbierania odpadów należy używać wyłącznie zatwierdzonego pojemnika. Po spuszczeniu 
płynów należy zawsze szczelnie zamknąć pojemnik.  

• Nie spuszczać ani nie wylewać odpadów na ziemię, do systemu odprowadzania wody ani do 
źródeł wody.  

• Uwolniony do powietrza czynnik chłodniczy klimatyzacji może powodować szkody dla 
środowiska. Lokalne przepisy zalecają, aby czynnik chłodniczy klimatyzacji był usuwany i 
poddawany recyklingowi wyłącznie przez autoryzowanego technika. 

• Przestrzegaj przepisów dotyczących zanieczyszczeń.  
•  Porozmawiaj z lokalnymi władzami na temat prawidłowej procedury usuwania odpadów. 

Centra recyklingu lub zatwierdzeni dealerzy dysponują odpowiednim sprzętem do utylizacji zużytego 
oleju. 

 

 Nie wyrzucać materiałów oznaczonych tym symbolem do odpadów 
ogólnych 

 

 

 

 

 

 

Recykling zużytych materiałów oznaczonych tym symbolem 
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2 Wprowadzenie 
2.1  Zestawienie materiałów (BOM) 

 

002H382298500 (zestaw podstawowy) Tarcze zaworów nie wchodzą w skład zestawu 
podstawowego 

Liczba Numer części Opis Ilość 
10 SP005P0080010 Naklejka 1 
20 SP005P3010120 Uchwyt 1 
30 SP005P3098110 Wejście z blachy 1 
3010 210962180010 Klips brązowy + 1 
3020 210962180020 Klips brązowy - 1 
3030 931962023010 Klips fioletowy + 1 
3040 931962023020 Klips fioletowy - 1 
4500 ACW511098F* Tarcza zaworu 2 
5000 SP005H1005010 Wiązka przewodów 1 
5060 SP005H3005060 Przewód ciśnienia sterującego 1 
5160 SP005H3010060 Przewód ciśnieniowy 1 
5300 SP005H3015300 Wielozłącze rurowe (niebieskie -) 1 
5310 SP005H3015310 Łącznik rurkowy (żółty -) 1 
5320 SP005H3015320 Łącznik rurkowy (żółty +) 1 
5330 SP005H3015330 Wielozłącze rurowe (niebieski +) 1 
6500 ACW0938010 Śruba M8X1.25X16 (ISO14579) 2 
7000 X596516339000 Rura nakrętki L15 (ISO8434-1) 4 
8010 ACW1755120 Kolanko obrotowe z o-ringiem L15 (ISO8434-1) 1 
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8030 ACW2861840 Wtyczka L15 (ISO8434-1) 4 
8040 ACW4998340 Szpilka prosta L15XM22 (NISO8434-1) 4 

8050 ACX4815490 Końcówka gwintowana długa M10X1.5X410 
(DIN835) 3 

* Tarcza zaworu ACW511098F lub G, H, I ... (nie wchodzi w skład zestawu podstawowy) 
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2.2 Pozycje podnoszenia i podparcia 

 

(1) Pozycja podnoszenia - przód 
(2) Pozycja podparcia - przód 
(3) Pozycja podnoszenia - tył 
(4) Pozycja podparcia - tył 

  



 
 

             13 
Instrukcje montażu 
SP005P002M18B 

3 Instalacja 
3.1  Prace przygotowawcze do modernizacji 
1. Zdemontować tylne koło. 

 
WAŻNE: Upewnij się, że pojazd jest zabezpieczony przed 
przesunięciem lub upadkiem. 
 
UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w instrukcji 
obsługi pojazdu. 

 

 

 

 

 

2. Zdejmij pokrywę akumulatora. 

 

 

 

 

 

 

3. Odkręć i zdejmij osłonę. 
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4. Usunąć wejście wraz z powiązanymi częściami. 

 

 

 

 

 

 
5. Wyjmij akumulator. 

 
WAŻNE: Podczas odłączania należy najpierw 
odłączyć biegun ujemny, a następnie dodatni. 
Najpierw czarny (-), a następnie czerwony (+). 
 
UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w 
instrukcji obsługi pojazdu. 
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3.2  Demontaż i przebudowa wejścia 
1. Zdemontować wejście, aby można było zdjąć tylny 

panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oddzielić szew spawalniczy przy wejściu. 
 
UWAGA: Przed użyciem należy przeczytać 
instrukcję obsługi elektronarzędzia. 
 
WAŻNE: Należy używać środków ochrony 
osobistej! 

 

 

 

3. Przemaluj (szary spray AGCO X904010942010) 
krawędź cięcia (czerwona linia). 
 
UWAGA: Śruba ze szczeliny zaznaczonej na 
zielono nie zostanie ponownie użyta. Szczelina ta 
nie jest już używana. 
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4. Otworzyć korek spustowy i zebrać olej 
hydrauliczny do odpowiedniego pojemnika. 

 

 

 

 

 

 

5. Zdemontować zacisk wiązki przewodów. 

 

 

 

 

 

 

6. Zdejmij wspornik oznaczony na niebiesko i poluzuj 
tylko wspornik oznaczony na zielono. 
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7. Zabezpieczyć otaczające elementy i wyciąć pręt za 
pomocą szlifierki kątowej. 
 
WAŻNE: Przed użyciem należy zapoznać się z 
instrukcją obsługi elektronarzędzia i stosować 
środki ochrony osobistej! 
 
UWAGA: Wgłębienie nie będzie widoczne na 
poniższych ilustracjach. 

 

 

3.3  Zdemontować stare przewody hydrauliczne 
1. Zdemontować przewód ciśnieniowy. 

 
WAŻNE: Unikać i zapobiegać przedostawaniu się 
zanieczyszczeń! 

 

 

 

 

2. Zdemontować rurkę i akumulator membranowy 
wraz ze wspornikiem (złącze L-bow pozostaje na 
płycie końcowej). 
 
UWAGA: Nie wyrzucać. Akumulator 
membranowy, połączenia śrubowe i złącze L-bow 
zostaną ponownie użyte. 
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3. Odłączyć wszystkie przewody hydrauliczne od 
wielozłącza do pierwszego i drugiego zaworu. 
 
WAŻNE: Unikać i zapobiegać przedostawaniu się 
zanieczyszczeń! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zamknij wszystkie otwarte złącza T zaworów za 
pomocą wtyczek. 
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3.4  Zwolnić blok zaworów 
1. Odkręć przednie śruby dwustronne i nakrętki 

(różowe) i poluzuj tylne nakrętki (niebieskie) od 
dołu. 
 
UWAGA: Śruby dwustronne można usunąć, 
dokręcając dwie nakrętki. 

 

 

 

2. Użyj opasek kablowych i zwiąż rurki zaworów z 
tyłu. Zapobiegnie to rozsuwaniu się dysków 
zaworów. 

 

 

 

 

 

 
3. Odkręć trzy nakrętki i ostrożnie wyciągnij płytę 

końcową. 
Po rozebraniu zaworu należy ponownie założyć 
uszczelki na zawór, jeśli utknęły one na płytce 
końcowej. 
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3.5  Wymiana śrub dwustronnych 
1. Wymień 3 istniejące śruby dwustronne 

(niebieskie) jedna po drugiej na dłuższe (zielone), 
używając dwóch nakrętek do ich poluzowania i 
dokręcenia. 
 
WAŻNE: W bloku zaworów zawsze muszą 
znajdować się co najmniej dwie śruby 
dwustronne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Montaż dodatkowych dysków zaworów 
1. Wywierć dwa nowe otwory, aby zamocować blok 

zaworów. 
Przesunąć otwory montażowe o grubość dwóch 
nowych dysków zaworów. 

 

 

 

 

 

2. Wsunięcie 2 dodatkowych dysków zaworów. 
 
UWAGA: Jeśli brakuje zaworów 3 i 4, należy 
zainstalować 2 płytki dystansowe 
(002H382298504). Jeśli brakuje tylko zaworu 4, 
należy zainstalować 1 płytkę dystansową 
(002H382298504). 
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3. Upewnij się, że uszczelki są prawidłowo osadzone. 
 

 

 

 

 

 

4. Wsuń płytę końcową i dokręć ją z określonym 
momentem obrotowym (45 ±5 Nm). 

 

 

 

 

 

 
5.  Przymocuj blok zaworów za pomocą dwóch  

istniejących nakrętek i dwóch śrub M8x16  
z zestawu i usuń opaski kablowe. 
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3.7  Zamontuj nowe przewody hydrauliczne 
1. Zamontuj 4x prosty trzpień na zaworach i wkręć 

obrotowe kolanko L (niebieskie). 

 

 

 

 

 

2. Zamontuj nowe przewody do multizłącza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zainstaluj nowy przewód ciśnieniowy. 
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4. Zamontuj nowy wspornik wraz z rurą i 
akumulatorem membranowym. 
 
UWAGA: Używany jest stary akumulator 
membranowy, stare złącze L-bow i stare 
połączenia śrubowe. 

 

 

 

5. Ponownie dokręcić korek spustowy i uzupełnij olej 
hydrauliczny . 
 
WSKAZÓWKA: Dokładna ilość uzupełnianego oleju 
znajduje się w instrukcji obsługi. 

 

 

 

 

6. Podłącz złącza do płyty końcowej. 
Teraz użyj nowej wiązki przewodów. Odłącz 
ostatni zawór i podłącz wtyczkę do nowej wiązki 
przewodów. Podłącz ponownie stary, odłączony 
zawór.  
Dwie nowe wtyczki nie są jeszcze podłączone! 
Nowe zawory zostaną podłączone podczas 
programowania.  
Podłącz złącza zasilania do akumulatora i zamocuj 
je. 
 
WAŻNE: Podczas podłączania akumulatora należy 
najpierw podłączyć biegun dodatni, a następnie 
ujemny. 
Najpierw czerwony (+), a następnie czarny (-). 
 
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, postępuj zgodnie z instrukcjami  
instrukcja obsługi pojazdu. 

 

3.8  Programowanie zaworów i testowanie systemu 
W tym momencie należy zaprogramować nowe zawory i przetestować system. 
Instrukcję programowania zaworów można znaleźć w dodatkowej instrukcji (SP005P001P18A).  
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3.9  Malowanie i montaż końcowy 
1. Przed malowaniem należy zabezpieczyć wszystkie 

wtyczki. 

 

 

 

 

 

 

2. Zwiąż wiązkę przewodów i rozpocznij malowanie 
szarą farbą w sprayu AGCO (X904010942010). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Po wyschnięciu ponownie podłącz zawory i 
prawidłowo zamocuj wiązkę kabli za pomocą 
zacisków i opasek kablowych. 
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3.10 Ponownie zamontować wszystkie pozostałe komponenty 
1. Teraz ponownie zamontuj wszystkie osłony i 

wejście z nowymi osłonami. 

 

 

 

 

 

2. Ponownie zamontuj tylne koło 
 
UWAGA: Więcej informacji można znaleźć w 
instrukcji obsługi pojazdu. 

 

 

 

 

 

 

3. Przynituj tabliczkę znamionową do wejścia.  
Użyj 4 nitów zrywalnych (np. X444708400000 3x6 
mm). 
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4. Przymocuj naklejkę "Extra Valves" do osłony. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zdejmij stare klipsy do oznaczania zaworów (żółty 
i niebieski) i zatrzaśnij nowe klipsy do oznaczania 
zaworów (brązowy i fioletowy). 
 
WAŻNE: Żółty zmienia się na brązowy, a niebieski 
na fioletowy! 
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